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Conveyor belt protection device 

PRODUCTS CATALOGUE



        专业生产：拉绳开关、 跑偏开关、 撕裂开关、倾斜开关、打滑开关、速度开关、 欠速开关、旋转探测仪、堵煤

开关、拉线开关、 防偏开关、 阻旋料位检测器、料流检测器 的集研发、设计、销售为一体的专业化公司，拥有完

整、科学的质量管理体系。本公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

       公司主要技术人员从事技术设计工作多年，在引进国外先进技术以及自主开发过程中，已累积了相当丰富的设

计、开发和生产经验。把创名牌和自我完善作为发展战略，在内部机制、产品质量、技术开发、售后服务等方面与国

际标准接轨，勇创世界名牌，按高起点、高标准、高质量的指导原则，实施名牌战略，不断改善投资结构，发展其它

产业，增强抵抗市场风险的能力。

        本公司产品被广泛应用于冶金、电力、石油化工、纺织、烟草、包装、邮电、港口、轻工、机械等自动化领

域。

        我们将秉承发展企业文化，坚持“质量第一，诚实守信，务实创新，高效一流，持续改进、共同发展，与客户

及供应商建立长期良好的合作关系，用我们的产品及服务提高客户的经营效率，并与客户一起成长。”的企业精神为

用户提供优质的产品、优惠的价格、优良的服务，这是我们的追求，也是我们的心愿!

        欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

        Professional production: A specialized company that integrates research and development, design, and 

sales of pull rope switches, deviation switches, tear switches, tilt switches, slip switches, speed switches, 

underspeed switches, rotary detectors, coal blockage switches, pull wire switches, anti deviation switches, anti 

rotation material level detectors, and material flow detectors. It has a complete and scientific quality 

management system. Our company's integrity, strength, and product quality have been recognized by the 

industry.The main technical personnel of the company have been engaged in technical design work for many 

years, and have accumulated considerable experience in design, development, and production through the 

introduction of advanced foreign technology and independent development. Taking the creation of famous 

brands and self-improvement as development strategies, aligning with international standards in internal 

mechanisms, product quality, technological development, and after-sales service, bravely creating world 

famous brands, implementing the famous brand strategy based on the guiding principles of high starting point, 

high standards, and high quality, continuously improving investment structure, developing other industries, and 

enhancing the ability to resist market risks.Our products are widely used in automation fields such as metallurgy, 

electricity, petrochemical, textile, tobacco, packaging, postal and telecommunications, ports, light industry, 

machinery, etc.We will adhere to the development of corporate culture, adhere to the corporate spirit of "quality 

first, honesty and trustworthiness, pragmatic innovation, efficiency and first-class, continuous improvement, 

and common development, establish long-term and good cooperative relationships with customers and 

suppliers, improve customer business efficiency with our products and services, and grow together with 

customers." Our pursuit is to provide users with high-quality products, discounted prices, and excellent 

services, It's also our wish!Welcome friends from all walks of life to visit, guide, and negotiate business.

企 业 简 介
BRIEF INTRODUCTION
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双向拉绳开关  手动型

Http://www.qzdqkg.com/

锁扣(扎头)

举例安装示意 托环:5-10 米一个

或者

作用是不要让钢丝绳 悬挂

25-30米装一只

拉绳开关位置

带颜色-包塑钢丝绳(复塑\带皮) 规格 :  3包4 .（不要买5包6 ）

托环

托环

花蓝螺栓

花蓝螺栓 锁扣

锁扣
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拉绳开关的作用
  和安装示例

技术规格

动作角度：25-30（用户可调）

触点数量：1个常开；1个常闭（出厂标准）

          2个常开；2个常闭（订货前说明）

动作力：  4-10 N

触点容量：24～380VAC/DC电流10A

防护等级：IP67

可靠性：  ＞50万次

环境温度：-30℃-+60℃

相对湿度：不大于85%

工作原理

当胶带运输现场发生紧急事故时，拉动系在吊耳上的钢
丝绳，是机内的滑块与开关作用，发出停机信号。

概述 安装与使用
开关平稳地安装在机架固定支架上。

将钢丝绳系在两端拉环上，每侧绳长不超过40米

（有坡度时应缩短为25米）

拉绳动作力应适宜，以确保开关可靠复位。

钢丝绳沿胶带平行方向设置，每10米加一吊环。

安装支架不随开关提供，需另购买；安装支架样式、开关点数

量、可根据用户要求定制

外形尺寸图

单位 : mm
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控制示意图

公共:

公共:

公共:

红色

红色

绿色

白色
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兰色
黑色

黑色

黄色

常开:

常开:

常开:
常闭:

常闭:

常闭:

1

1
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上图为一开一闭 上图为二开二闭

动作说明

●

●

●

●

●

  示意图中的角度为开关倾斜动作角度

  接点1，2倾斜到20°时常开

  接点4，5倾斜到20°时常闭

  手动复位式是控制杆杆倾斜到30°时就被固定控制

      杆锁定操作复位控制杆就会恢复原位置

  接点动作位置根据调整凸轮可变更

链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入

拉绳和跑偏接线

链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入

带灯拉绳详解

链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入

双向拉绳开关  手动型

Http://www.qzdqkg.com/ Page 02
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产 品 特 点

● 

●  

●  

●   

 坚固的铸铝外壳、静电防腐涂装适应于恶劣工矿环境安

装

防护标准IP65在恶劣环境也可使用

使用高性能的微动开关和无需要维护的铜管技术，耐久

性卓越

动作杆轴承额定转速 3000 转/分，适用皮带速度 

● 

● 

 跑偏开关用于检则带式输送机运行过程 中皮带跑偏后发

出信号去停止电机停机。

 使用跑偏开关可防止昂贵的输送带受损宁肯以防上进一

步的工矿事故和人生伤害。

●  跑偏开关1级用于报警和 发出信号 给下一级。

    两级用于停机皮带机。

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

接点容量： 2个SPDT 400VAC 10A

动作角度： 1级12度，2级30度 （可调）

缆绳动作张力：49±10N (5±1kgf)

侧面滚轮倾斜角度：≤75°

防护等级： IP67

环境温度： -20℃～+80℃

电缆入口： M20×1.5

电缆规格： 6~12 mm

应 用 范 围

●  

●  

●  

常规皮带输送机，包括平皮带输送机和槽形皮带

      输送机

地下、索道支撑皮带输送机

轮船装卸系统、堆取料输送机

技 术 规 格 动 作 说 明

●  

●  

●  

● 

示意图中的角度为侧面滚轮的倾斜角度

接点1，2倾斜到20度时闭合，恢复到18度时断开

接点4，5倾斜到35度时断开，恢复到33度时闭合

 接点动作位置根据调整凸轮可变更

控 制 示 意 图

公共:

公共:

红色

绿色

白色

兰色

黑色

黄色

常开:

常开:

常闭:

常闭:

1

2

上图为 二开二闭
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举 例 安 装 示 意

外 形 尺 寸

30-100 mm 胶带

托辊

安装

位置
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拉绳和跑偏接线

链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入

两级跑偏开关安装
  

链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入
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3

2

型

型

1 工作电压： 24-220V 工作电压： 24-220V

2 防护等级: IP65 防护等级: IP67

3 外形尺寸 38*105 mm 光杆型 外形尺寸 30*80 mm 螺纹型

4 输出方式： 继电器 输出方式： 继电器

5 检测转数 12-180转 有误差 检测转数 15-200转 有误差

6 开机延时 9秒 开机延时 9秒

7 开关类形 常开 开关类形 常开

8 检测距离 小于等于8 mm 检测距离 小于等于8 mm

RD-2 型 RD-3 型

KA2

K
KA1

K是旋转探测仪

KA3

KM1
KA2

KA4

KA4

KA3

KA3

KA2 KA1

LS-1

SB1

LS-2 PP-1 PP-2

PP-1

PP-2

KA5

拉绳 拉绳 跑偏2级 跑偏2级

跑偏1级

跑偏1级

SB2SB3

急停 停止
拉绳跑偏

停止信号 启动

KA4

启动电机的

辅助继电器

旋转探测仪

拉绳-跑偏

控制

KA4是KA3的反

向转常闭使用

启动电机

跑偏1级

报警

KA2

K
KA1

K是旋转探测仪

KA4

KA2

SB1SB2SB3

急停 停止
拉绳跑偏

停止信号 启动

启动电机的

辅助继电器

旋转探测仪

常开

常闭

KA1

欠速： 检测转数 超过 设定转数  正常，反之：不正常

原理图:  欠速-说的简单点> 电机的速度有个正常值 ，

如果电机速度低于这个正常值，认为是 不正常 

---使电机 快速 停机。保护电机损坏。

20
10

?3
0 ?3

8

中心位置

19

M6外六角螺丝

M30 是开关 RD-3型

M38 是开关 RD-2型

10

举例示意图

1
1
,55

28

支架小于 8 mm

大于 20 mm

大于 20 mm

RD-2  和 RD-3型 检测距离是 小于 8 mm

注意尺寸 ： 主要是 接近开关头部

不能检测到后面，要大于；

常开-常闭 点说明
RD-2型 和 RD-3型 没有常闭点，只能选常开；

常闭点 选 智能型 有关说明书看下一张。

有 视 频 ， 文 字 要 有 说 明

R D - 2型 和R D - 3型 设 定 转 数 说 明

1、从原理图-线路上来看；调试开关时，应 把 KA1常开点先短接；让

电机启动起来。

事先，开关多少转是不知道的，但能 判断出：

转数 大于 设定值 ；开关 后面的指示灯会亮；

反之是灭的。

2、电机启动正常后，调试看开关后面的指示灯（不要看继电器的指

示灯）；如果开关灯是灭的，调节 电位器往 右方向调节（电位器有

很多圈，只管转），只到看见 指示灯 亮；这时 就是 检测转数 大于 

设定转定；亮了后再灭的，重复3次 亮灭，这时 精确调节，最后指示

灯是  亮的。表示 超数正常，欠速跳脱。

旋 转 探 测 仪欠 速
R D - 2 型  
R D - 3 型

K表示

常开

开机延时10S

常开 跳 常闭

正常运转

常闭

故障后

常开

备注

默认

常闭
常闭 常闭 常开 选智能型

1

2

RD-2型  RD-3型故障后跳脱延时说明

举列：  计1圈时间 2秒 （每分钟30转）

设定时间 1圈时间 3秒 (60
3 =20转)

  计1圈时间   小于

  

设定时间1圈  表示超速 ，正常

  计1圈时间   大于

  

设定时间1圈  表示欠速 ，跳脱

3  本公司自主开发产品智能型:

1、常开 和 常闭 可以转换，

2、开机延时10S可调，

3、输出跳脱延时可调；低于设定时间跳脱。

KA1选

常开

常闭 常闭 跳 常开 常开 常闭

常开 常开 常闭 选智能型

常闭

常开

跳脱时间：是设定时间3秒；举例：转数过感应点后，

突然停了，这时会按 设定时间3 秒后才跳脱；

欠速超速低速：检测转数 高于 设定转数 表示正常运转

延时

延时

延时

延时

常开

常闭

Page  03Http://www.qzdqkg.com/

技 术 参 数

安 装 示 意 图

理解：
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3、调速完后， 把 KA1 短接线路拆开。再次运转电机。检测是否正确

4、总结线路： 按下 SB1 启动按钮后，KA2线圈得电，旋转探测器开

关线圈KA1得电，辅助KA2常开闭合，辅助KA1 常开闭合；这时自保

持 线路，电机启动。保持后由于 旋转探测器开关开机保持 9 秒常

闭，（电机运转的转数要大于开关设定值）这时 电机转数 要大于  旋

转探测器开关设定 转数-开关后面指示灯会亮起；让 电路正常运转；

如果 电机运转9 秒后 ， 电机转数 要小于  旋转探测器开关设定-开关

后面指示灯 灭掉 ; KA1常闭点会断开，这时 电机也会断开。表示 电

机 在 9秒内启动失败。 （开关往右转是加大时间，反之减小时间）。

后续，只要电机 转数低了， KA1从常闭点断开电路。

开关检测时间或转数计

举例：20 转/分   那么1 转是  60/20=3秒，每转1圈3秒时间；

Rd2 和 Rd3 型 是没有显示转数的，只知道，电机转数大于设定值 ；

或小于 设定值。

检测转数是 15-180 转有误差， 4秒-0.3 秒时间 ，叁数对

的。15转以下有解决方案。不和别人的参数瞎扯。

智能型-是 5转-999转每分，或 5-3000转；设计5转是 12秒

内第2个脉冲要到来，没到会重新开始第1个脉冲计时。

开机的延时时间说明： 默认 9秒，出厂后不可调节，如果电机是 软启

动 30秒，电机都没达到 正常。 请选 (智能型-定货时要注明-开机延时

可调)。

开 关 直 接 测 试 正 常 解 说

接 PLC 时，不需要接继电器， 开关直接当作按钮使用。

1. 开关串联负载不能有错 ;

2. 开关通电后，后尾的指示灯会亮(继电器动作吸合)，延时

9秒后灭掉；这时开关分2种状态:1、开关在9秒内高于开关

设定的值，延时不会终断(继电器一下吸合)，会继续工作保

持正常(超速)状态。2、开关在9秒内低于开关设定值，继电

器断开；断开后如果皮带继续运停再次转数高于开关设定

值，继电器动作吸合。

3. 通电后测试开关是不否正常, 拿一把螺丝头到前面感应头

去左右晃动；如果你晃动后，后面指示灯亮，停掉后指示灯

灭，表示开关完好状态。

叁数解说：

1、开关供电电压：常规220V,可以选 配12V-220V。

2、开关最高承受电流  1A (外接2A保险保护电路),继电器上触点 的

电流和电压（无源点） 380V,10A。

3、开关的  ，所以 使用 V-6.2伏=18伏

4、开关接负载 常规接 小型继电器HH52PL,不可以接 大电流的交

流接触器。

5、外型尺寸 M30*80 mm(3型)，38*105 mm (2型)。

压降为 6.2 V 24

6、  2型防护等级IP65(电位器口可以用胶布封住),  3型防护

等级IP67。

中心位置

M6外六角螺丝 10

15转以下举例示意图

安装-RD系列

链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入

调节-RD系列

链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入

常开常闭说明
安装-智能安装

链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入

智能旋转探测仪
 QZ-EBBC-DBA

链接-点我或二维码进入

智能旋转探测仪
 QZ-EBBC-DBA

链接-点我或二维码进入

智能旋转探测仪
 QZ-EBBC-DBA

链接-点我或二维码进入

旋 转 探 测 仪欠 速
R D - 2 型  
R D - 3 型
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25

5
8

113,1

19,539

64

38

9,07

6
,9

56,13

100

3
8

4
0
,5

30,5

42

6
5

4
6

4
2

42

7
,5

1
7

2
0

5,1

?5
,5

8,3

16,6

81

3
0

旋 转 探 测 仪欠 速
R D - 2 型  
R D - 3 型
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合 体
分 体

自 主 开 发 设 计
每分钟  6-999 转 转数 低于 6 转看后面的详细说明；

多功能设计解决的大部分在现场 逻辑不对的难题;        

详解说明: 关闭继电器 0低电平表示;  打开继电器 1高电平表示;

图  2

图  3

这是 2023年新

这是 老版本

设置介绍：123 是  设定转数;  

                  234 是  上电延时时间 ;   00.0-99.9 秒

                  345 是  输出延时时间 ;   00.0-99.9 秒

                  456 是  模式转换;  0常规(常开)默认 , 1非常规(常闭)；

                               设好后重新通电 。

                  678 是 默认设定是 2% (可调)。

设置介绍：123 是  设定转数。

SET操作说明 设置键 , 这里简称 1 键 , 设定数字 ;

左移键 , 这里简称 2 键 , 数字左移 ;

上升键 , 这里简称 3 键 , 数字上升 ;

 模式0<常开>-常规-- ( 在继电器 取常开触头 )--开关通220伏电源-(内部

CPU 开始工作, 检测转数)，常开 跳变 常闭 开始保持延时10S 后 ; 

简称： 上电延时

如果：1、检测转数 大于 设定 转数，继续保持常闭状态；

                出现故障-检测转数低于 设定转数  常闭 跳变 常开。

           2、检测转数 小于 设定转数，常闭 跳变 常开 状态。

（后续，如果电机检测转数 再次 大于  设定转数，再次 从 常开 跳变 常闭.

 模式1<常闭>-常规-- ( 在继电器 取常闭触头 )--开关通220伏电源-(内部

CPU 开始工作, 检测转数)，常闭 保持 常闭 ，开始保持延时10S 后 ; 

简称： 上电延时

如果：1、检测转数 大于 设定 转数，继续保持常闭状态；

                出现故障-检测转数低于 设定转数  常闭 跳变 常开。

           2、检测转数 小于 设定转数，常闭 跳变 常开 状态。

（后续，如果电机检测转数 再次 大于  设定转数，再次 从 常开 跳变 常闭.

正常后，常闭 跳变 常开；简称：输出延时

正常后，常闭 跳变 常开；简称：输出延时

678  是默认设定 2% 解说：举例 ：设定值 100 转，检测检测转数大于 

102转（100*1.02=102转） 闭合，小于 100转 断开。

●     工作电源: AC220V  (110V/24V/12V可订做)

●     温度范围: -20~+70 ℃

●     启动时间：约10 秒< 可调>

●     检测距离：从检测器到感应块之间最大距离 Sn:20      mm

●     触点容量： 5-240V/  3A    输出值 2 组常开常闭<带公共点>

●     转    速:  5-999 转

●    订做:    485 通讯 和 4-20MA 

技术规格

传感器头安装示意图 安装调整

大于 30 mm

小于 20 mm

注意尺寸

智能型-合体式 检测距离是  20 mm

智能型-分体式 是看 接近开关的检测距离尺寸

注意尺寸 ： 主要是 接近开关头部不能检测到后面，要大于；

1
大于等于

1mm

4
0

小于35 mm

面积 距离达

不到 20 mm

155,5

1
3
6
,5

1
1
0
,5

110,5

38

70,3

?1
2,3

欠速： 检测转数 超过 设定转数  正常，反之：不正常

感应面必须大于38 mm，厚度大于 1mm,对中间，

否则感应距离达有到 20 mm。

欠 速 智 能 旋 转 探 测 仪
智 能  
QZ-EBBC-DBA

- 1

1 2 3 1 5 9

后1位数字在闪烁 后1位数字在闪烁

0 0 0

正常没有闪烁

调整 数据

退出设置

错误

原理图:  欠速-说的简单点> 电机的速度有个正常值 ，

如果电机速度低于这个正常值，认为是 不正常 

---使电机 快速 停机。保护电机损坏。
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智能旋转探测仪
   QZ-EBBC-DBA

链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入

智能型讲解过视频
参考可以不看

链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入

LL
12345678

NCOMCOM

COM NC NO公共 常闭 常开

COM
NCNCNC NONONO

接 线 图

K表示

常开

开机延时10S

常开 跳 常闭

正常运转

常闭

故障后

常开

备注

默认

常闭
常闭 常闭 常开 选智能型

1

2

KA1选

常开

常闭 常闭 跳 常开 常开 常闭

常开 常开 常闭 选智能型

常闭

常开

欠速超速低速：检测转数 高于 设定转数 表示正常运转

延时

延时

延时

延时

欠 速 智 能 旋 转 探 测 仪
智 能  
QZ-EBBC-DBA

- 1

设 计 原 理 图.
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KA2

KA3

KM1
KA2

KA3

KA3

KA2 KA1

LS-1

SB1

LS-2 PP-1 PP-2

PP-1

PP-2

KA4

拉绳 拉绳 跑偏2级 跑偏2级

跑偏1级

跑偏1级

SB2SB3

急停 停止
拉绳跑偏

停止信号 启动

启动电机的

辅助继电器

拉绳-跑偏

控制

启动电机

跑偏1级

报警

KA2

KA2

SB1SB2SB3

急停 停止 启动

启动电机的

辅助继电器

KA1

正常指示

电机运转

指示

SB4

KA4

KA4

旋转探测仪常闭点接法

KA3

拉绳跑偏

停止信号

智能-旋转探测仪

      常开型L N

KA1

L N

KA1

智能-旋转探测仪

      常闭型

https://v.youku.com/v_show/id_XNTk0MzIwOTQ1Ng==.html
https://v.youku.com/v_show/id_XNTk0MzIwOTQ1Ng==.html
https://v.youku.com/v_show/id_XNTk1MTU1Njc2OA==.html
https://v.youku.com/v_show/id_XNTk1MTU1Njc2OA==.html


另 款 自 主 开 发 设 计

欠 速-超 速- 百 分 比
欠速： 检测转数 超过 设定转数  正常，反之：不正常

设置 485 参数 在最后页

参 数 设 置

超速： 检测转数 小于 设定转数  正常，反之：不正常

0123#：设置参考转数（默认200）

0234#：上电延时时间-（默认10S）

0456#：常开-常闭 转换：模式0-常开；模式1-常闭（默认）

0555#：RS485-地址码 (默认0#)

0888#：输入444  , 所以数据恢复出厂设置。

0901-0907# 是第1组继电器

0902-0903-0904 是低速数据 0905-0906-0907 是高速数据

         #：          和         模式转换；模式0：          （默认），模式

1：     

0901

0902

0903

0904

0905

0906

0907

高速

高速

高速

低速

低速 低速

低速

低速

高速

高速

欠 速 智 能 旋 转 探 测 仪智 能- 2
欠 速-超 速
  百 分 比

合 体

LL
12345678

NCOMCOM

COM NC NO公共 常闭 常开

COM
NCNCNC NONONO

接 线 图
第1组
继 电 器

第2组
继 电 器

0911-0917# 是第2组继电器

0912-0913-0914 是低速数据 0915-0916-0917 是高速数据

举例说明：1\ 901#先0 低速 , 

                  2\  902#， 912# 百分比设置 0；

                  3\  设置 123# 内的数据 ；

就变成了 智能-1

911#先0 低速 ;

举例说明：1\ 901#选 0 低速 , 

                  2\  902#设置-5%，  912#设置-10%

                  3\ 选 常闭 型

举例：设定转数 100转 ; 第1组 100*0.95=95转；第2组

100*0.9=90转；

1\ 检测转数 大于 95转 第1组继电器常闭保持常闭；低于95转后跳

变 常开；

2\ 检测转数 大于 90转 第2组继电器常闭保持常闭；低于90转后跳

变 常开；

911#选 0 低速 ;

举例说明：

举例说明：1\ 901#选 0 低速 , 

                  2\  902#设置-10%，  915#设置-10%

                  3\ 选 常闭 型

 举例：设定转数 100转 ; 第1组 100*0.9=90转；第2组

100*1.10=110转；

1\ 检测转数 91 > 90转 第1组继电器常闭保持常闭；检测转数 

88<89 转后跳变 常开；

2\ 检测转数 109< 110转 第2组继电器常闭保持常闭；检测转数

111>110转 后跳变 常开；

911#选 1 高速 ;

一\

二\

三\ 理解为 区间  反馈   

所 有 的 数 据 参 考  第1组 继 电 器

90-110 90-11089 89111 111< <
< <
< <

< <
< <
< <

正常 正常

选常闭点 选常开点

常闭 常开

不正常 不正常不正常 不正常

常开 常闭常开 常闭

V+
继电器2

V-
继电器1

理解这个线路

K表示

常开

开机延时10S

常开 跳 常闭

正常运转

常闭

故障后

常开

备注

默认

常闭
常闭 常闭 常开 选智能型

1

2

常开

常闭 常闭 跳 常开 常开 常闭

常开 常开 常闭 选智能型

常闭

常开

欠速超速低速：检测转数 高于 设定转数 表示正常运转

延时

延时

延时

延时

K表示

常开

开机延时10S

常开 跳 常闭

正常运转

常闭

故障后

常开

备注

默认

常闭
常闭 常闭 常开 选智能型

1

2

常开

常闭 常闭 跳 常开 常开 常闭

常开 常开 常闭 选智能型

常闭

常开

超速低速超速：检测转数 小于 设定转数 表示正常运转

延时

延时

延时

延时

V+

继电器2

V-

继电器1

SET操作说明 设置键 , 这里简称 1 键 , 设定数字 ;

左移键 , 这里简称 2 键 , 数字左移 ;

上升键 , 这里简称 3 键 , 数字上升 ;

分 体

●     工作电源: AC220V  (110V/24V/12V可订做)

●     温度范围: -20~+70 ℃

●     启动时间：约10 秒< 可调>

●     检测距离：从检测器到感应块之间最大距离 Sn:20      mm

●     触点容量： 5-240V/  3A    输出值 2 组常开常闭<带公共点>

●     转    速:  5-9999 转

●    订做:    485 通讯 和 4-20MA 

技术规格

1 2 3 1 5 9

后1位数字在闪烁 后1位数字在闪烁

0 0 0

正常没有闪烁

调整 数据

退出设置

错误
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欠 速
超 速

接 触 式 打 滑 检 测 器

米/秒

0.8

1.0

1.25

1.60

2.0

2.5

48

60 160 111

75 200 140

96 255 178

120 318 222

150 398 278

127 89

米/分 圈/分 取值 0.7

φ120 周长：2πr=2*3.14*60=376.8 mm=0.3768 米

 如:1.25米/秒,1.25/0.3768=3.31圈/秒（*60系数）

概  述

简。单的来说 : 接触式打滑开关内部装 旋转探测仪

所以的技术参数  - 1\ 参考RD-2型 RD-3型

2\ 智能-1

倾斜一点点, 这时焊好支架

注意要适当

轮子只要转动就可以

错误，不好取

错误，不好取
压下后最后是轮子平的

1 1

2 2

14

19

30

267,5

1
2
0

1
2

1
3
0

20539

2
1
8
,2

5

44,5

44,5

37,01

?
1
2
,5

1
2
,5

9
0
,5

1
3
0

150

99,5

举例安装示意

Page  03Http://www.qzdqkg.com/

*用于检测带式运输机在运行中的胶带与主动滚筒之间的打滑，防 

止打滑所造成的恶性事故，该检测器还可用于多条胶带机联锁启动 

和停机，低速抱闸保护。

*速度检测器工作时，通过胶带带动触轮，使触轮反应出胶带的实 

际带速，触轮带动裣测器内传动轴，使产品内部继电器工作，继电

器工作主要是由轮片切割光电倌号，由内设固定数值与实际值产生 

对比数值从而产生通断信号，芫成检测带速工作，如果胶带速度与 

主滚简速度不同步并下降到正常带速的20-30%时，接点通断信号 

发生变化，重新输出一组信号给控制室，警示工作人员胶带已处于 

严里打滑状态，
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安装-视频 

  

链接-点我或二维码进入

精度-调节

  

链接-点我或二维码进入

 产品-调试

链接-点我或二维码进入

公共:

兰色

棕色

白色

灰色

黑色

常开:

常闭:

AC220V

接近开关式

LL
12345678

NCOMCOM

COM NC NO公共 常闭 常开

COM
NCNCNC NONONO

智能接线图

接触式打滑检测器 内部装的是 速度开关 (不是旋转编器)，

如果接 PLC 内部-继

电器的拆掉，直接做 按钮 式接入。

内部装 旋转探测器  1、接近开关式 常开型 （M18-螺  式）

          参考 RD-2 和 RD-3 接线图

2、内部装 智能探测仪

开关接 PLC 

欠 速
超 速

接 触 式 打 滑 检 测 器

Http://www.qzdqkg.com/ Page 12
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原 理

倾斜开关向下垂直 ，万向倾斜 15 度，触动内部水银

开关；使之断开线路。

主 要 技 术 参 数

●  

●  

●  

●  

●  

额定电压：接专用控制器，禁止使用 ST3P时间使用

外形尺寸：壳体 L×W×H（mm）198×32×210

净重：1.6 Kg

倾斜角度：15°

外壳防护级别：IP67

内部水银开关 是 进口 垂直 下 常闭，倾斜后 常开。只

有一种。

倾 斜 检 测 器2 0 - 3 9 - 2 5
S T - 2 0

2 0 - 3 9 - 2 5 S T - 2 0
铸 铁 不 锈 钢

M26*1.5

1
1

35

2
1
2

61

6
7

3/4螺纹

2
0

25

2
1
0

M20*1.5

6
0

2
5

注 意 ： 禁 止 使 用  S T 3 P， 使 用 专 用 控 制 器

有料检测

料渣检测

无料状态

堵料检测 料位/液位检测
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红白:

棕兰:

常闭

常开

红白:

棕兰:

外接继电器 

倾斜开关

调节时间旋钮（左调小，右调大）

绿灯

红灯

棕兰：AC 220V-电源

<订做：24V/12V>

83mm 83mm 

8
3

m
m

 

说明:开机绿灯显示：表示电源已通电。倾斜开关挂下后是垂直常闭状态；倾斜开关倾斜后，红灯亮，继电器通电，开始

延时1-10秒（可调），如果在延时期间倾斜开关复位，延时开关不成立，重新复位垂直状态。

NC

RED

220V 红灯

220V 绿灯
GREEN

NC

NC

NO

NO

NO

COM

SPARE
L

N

Pe

SPARE

COM

COM

INPUT
1

2

倾斜开关

220V 
电源

共有3组无源输出

延时时间调整

可以不接

公共点

常开

常闭

老式-板 新式-板

倾 斜 开 关 控 制 器

链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入链接-点我或二维码进入

倾 斜 检 测 器-控 制 器

尺寸:方形 80*80 mm

尺寸:方形 100*100 mm

原 理 图  

Http://www.qzdqkg.com/ Page 14
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锁扣(扎头)

举例安装示意 托环:5-10 米一个

或者

作用是不要让钢丝绳 悬挂

25-30米装一只

拉绳开关位置

带颜色-包塑钢丝绳(复塑\带皮) 规格 :  3包4 .（不要买5包6 ）

托环

托环

花蓝螺栓

花蓝螺栓 锁扣

锁扣

1
9
6

1
1 91

111
131

20

154

79

107,5

136,76

38,6

1
2
9
,6

149

外形尺寸 工作原理
当胶带运输现场发生紧急事故时，拉动系在吊耳上的
钢丝绳，是机内的滑块与开关作用，发出停机信号。

技 术 规 格
动作角度：25-30（用户可调）

触点数量：1个常开；1个常闭（出厂标准）

                 2个常开；2个常闭（订货前说明）

动作力：  4-10 N

触点容量：24～380VAC/DC电流10A

防护等级：IP67

可靠性：  ＞50万次

环境温度：-30℃-+60℃

安装与使用
开关平稳地安装在机架固定支架上。

将钢丝绳系在两端拉环上，每侧绳长不超过40米

（有坡度时应缩短为25米）

拉绳动作力应适宜，以确保开关可靠复位。

钢丝绳沿胶带平行方向设置，每10米加一吊环。

安装支架不随开关提供，需另购买；安装支架样式、开关点数量、

可根据用户要求定制

双 向 拉 绳 开 关自 动 复 位 型

Http://www.qzdqkg.com/ Page 15



外 形 尺 寸

手动复位型 自动复位型

LS-LX-S LS-LX-Z

52

1
0
6

1
6
2

,5

29,8
42,08

8
,2

17

42

42

24

50,8

?
3
4

52

1
0
6

1
6
2

,5

29,8
42,08

8
,2

17

42

42

24

6 4 3 2 1
5

L=25米

8 米左右

S

S 悬挂不能超过

10 厘米以上

1 - 拉绳环 2 - 花蓝螺丝 3 - 钢丝绳托环

4 - 包塑钢丝绳(红色) 5 - 锁扣 6 - 鸡心环

1
0

停止

手动复位型 自动复位型

停止拉动 拉动

13

21

14

22

停止

13

21

14

22

停止

13

21

14

22

拉动

13

21

14

22

拉动

安 全 拉 线 开 关L S- L X- S
L S- L X- Z
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技术规格

动作角度：25-30（用户可调）

触点数量： 2个常开；2个常闭

动作力：  4-10 N

触点容量：24～380VAC/DC电流10A

防护等级：IP67

可靠性：  ＞50万次

环境温度：-30℃-+60℃

相对湿度：不大于85%

工作原理

当胶带运输现场发生紧急事故时，拉动系在吊耳上的钢

丝绳，是机内的滑块与开关作用，发出停机信号。

动作说明

●

●

●

●

●

  示意图中的角度为开关倾斜动作角度

  接点1，2倾斜到20°时常开

  接点4，5倾斜到20°时常闭

  手动复位式是控制杆杆倾斜到30°时就被固定控制

      杆锁定操作复位控制杆就会恢复原位置

  接点动作位置根据调整凸轮可变更

安装与使用
开关平稳地安装在机架固定支架上。

将钢丝绳系在两端拉环上，每侧绳长不超过40米

（有坡度时应缩短为25米）

拉绳动作力应适宜，以确保开关可靠复位。

安装支架不随开关提供，需另购买；安装支架样

式、开关点数量、可根据用户要求定制

手动型带自锁保护(自动型在钢丝绳松开后自动回复)，在

事故排除后按下限位杆方能复位；使用容命长；密封性

好．具有防尘、防震，防腐等优点：机井采用铸铝铸造

遭选，重量轻、硬度强。

拉 线 开 关 SPS -2D

公共:

公共:

红色

绿色

白色

兰色

黑色

黄色

常开:

常开:

常闭:

常闭:

1

2

上图为 二开二闭

控制示意图

Http://www.qzdqkg.com/ Page 17



外形尺寸

举例安装示意

3

2
4

1- 拉线开关
2-包塑造钢丝绳3包4

3- 锁扣
4- 托环

2
0
3

25

170,8

9
8

,2

192

1
3
0

,5

1
5
6

116

4
3

2
0
3

1
0
8

,5

9
.8

?12,3

拉 线 开 关 SPS -2D
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概 述

产 品 特 点

● 

●  

●  

●   

●  

 坚固的铸铝外壳、静电防腐涂装适应于恶劣工矿环境安

装

防护标准IP65在恶劣环境也可使用

使用高性能的微动开关和无需要维护的铜管技术，耐久

性卓越

动作杆轴承额定转速 3000 转/分，适用皮带速度 

6.35 米/秒

 侧面滚轮最大倾斜角度75度，因此输送带发生异常偏

离时保护开关也会准确动作

● 

● 

 跑偏开关用于检则带式输送机运行过程 中皮带跑偏后发

出信号去停止电机停机。

 使用跑偏开关可防止昂贵的输送带受损宁肯以防上进一

步的工矿事故和人生伤害。

●  跑偏开关1级用于报警和 发出信号 给下一级。

    两级用于停机皮带机。

动 作 说 明

●  

●  

●  

● 

示意图中的角度为侧面滚轮的倾斜角度

接点1，2倾斜到20度时闭合，恢复到18度时断开

接点4，5倾斜到35度时断开，恢复到33度时闭合

 接点动作位置根据调整凸轮可变更

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

接点容量： 2个SPDT 400VAC 10A

动作角度： 1级12度，2级30度 （可调）

缆绳动作张力：49±10N (5±1kgf)

侧面滚轮倾斜角度：≤75°

防护等级： IP67

环境温度： -20℃～+80℃

电缆入口： 3/4 接头

应 用 范 围

●  

●  

●  

常规皮带输送机，包括平皮带输送机和槽形皮带

      输送机

地下、索道支撑皮带输送机

轮船装卸系统、堆取料输送机

技 术 规 格

公共:

公共:

红色

绿色

白色

兰色

黑色

黄色

常开:

常开:

常闭:

常闭:

1

2

上图为 二开二闭

控制示意图

防 偏 开 关 ROS -2D
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举 例 安 装 示 意

C

C

NC

NC

NO

NO
②

①

控 制 示 意 图

外 形 尺 寸 1
6

9
8
,2

170,8

1
6
3

1
0
8
,5

2
4
0

30

192

4
3

116

3
9
3
,1 3
5
7
,6

37,6

208,6

1
3
0
,5

防 偏 开 关 ROS -2D
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产 品 特 点

技 术 规 格

概 述

 工 作 原 理

       撕裂开关成对安装在传送带两侧，由两段乙烯外套的航

空钢丝绳链接起来。航空钢丝绳的一段永久固定在支撑托架

上，另一端链接在撕裂开关的拉环，两段航空钢丝绳在传送

带下形成一个监控面，当物体或撕裂的皮带悬吊下来、扫落

一条或两条航空钢丝绳时，航空钢丝绳拉动撕裂开关拉环使

其动作，撕裂开关发出警报信号或停机信号。

●  

●  

●  

●  

坚固的铸铝外壳、静电防腐涂装适应于恶劣工矿环境安装

结构简单牢固，不需维护

整体式盖板设计，易于接线及维修

大容量开关触点，作用力只需要0.9kg即可触发开关

●  

●  

●  

●  

●  

●  

接点容量： 2个SPDT 400VAC 10A

动作力： 0.8KG

复位方式： 手动复位

防护等级： IP67

环境温度： -20℃～+80℃

电缆入口： M20-1.5 接头

安 装 与 使 用

● 

● 

● 

● 

●  

 开关平衡地安装在机架固定支架上

 将开关以成对的形式安装在胶带两侧,用钢丝绳将两个开

关拉环连接

 并用吊环钢丝绳的走式与胶带平行

 拉绳动作力应适宜，以确保开关可靠复位

一条胶带可安装多对开关

纵 向 撕 裂 检 测 器
 型
 型

D B - 1 0 0

D B - 1 0 0

S L - 1

S L - 1
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举例安装示意  

外形尺寸

安装与使用

1

43

2

1- 皮带机

2-锁扣

3-5--包逆钢丝绳3包4

4-支架

5

●  

●  

●  

●  

开关平衡地安装在机架固定支架上

将开关以成对的形式安装在胶带两侧，用钢丝绳将两个开关弹簧球连接，并用吊环钢丝绳的走式与胶带平行

拉绳动作力应适宜，以确保开关可靠复位

一条胶带可安装多对开关

196

1
6
3

165

153
22

4
0

131

210

1
6

6

230

纵 向 撕 裂 检 测 器
 型
 型

D B - 1 0 0
S L - 1
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概 述

● 

● 

● 

适用于胶带较窄、带速较慢的传送带检测

铸铝外壳，重量轻、硬度高

采用行程开关，使用寿命长

技 术 规 格

● 

● 

● 

● 

触点数量：1个常开；1个常闭 （可定制 2 开2 

闭）

触点容量：24～380V AC/DC 电流10 A

防护等级：IP67

可 靠 性：50万次

结 构 特 性
铁链长：1.1米

2
1

0

φ56

9
3

φ11

110±5

148

φ11

1
2

3

110±5
148

应 用 范 围

上 料 流

下 料 流

本机用于胶带运输机输送物料的检测，可发出有载运行信

号。如有洒水装置连接，可实现对物料的自动洒水功能。本

装置也可适用于对向运行的胶带机。

料 流 检 测 器
 型
 型

L L - I

L L - I

L L - I I

L L - I I
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●

●

●

 

 产品可分为两个一级，安装高度根据用户需要而定，一

般安装于溜槽底部向上的三分之二高度为宜。

 本机也可用四个分两组使用，一组安装在溜槽侧壁从底

算起三分之一相对高度，作为轻度堵塞检测，用于接振打

装置信号，当溜槽发生堵塞时，振打装置接收到信号后，

并开始振打，另一组安装底部三分之二处，作为重度堵塞

检测，发生堵塞时输出停机信号。

安装在不受物料直接冲击的溜槽垂直侧壁上。

概 述

●  

●  

●  

●  

●  

●  

环境温度  -20℃~+40℃

动作角度：5° 极限角度：10°

触点数量：1个常开1个常闭  可根据客户需求定制

触点容量：24~380V  AC/DC  电流10A

防护等级： IP55

可靠性： 50万次 

技 术 参 数

安 装 与 使 用

 本检测器采用侧压活动门结构，故障排除后，压重块的压

力使活门自动复位；

  机内选用进口行程开关，动作灵敏，可靠性高； 

  外形尺寸小，便于安装。

●

●

●

 

外 型 尺 寸

6- .φ105

φ210

290

3
4

0
2

4
0

318
390

方 形

圆 形

溜 槽 堵 塞 检 测 器

本检测器用于输煤系列中溜槽发生堵塞时的检测，并可提供

报警或停机信号，也可与振动电机连接，用以排队除堵塞故

障。
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KA2

K
KA1

K是旋转探测仪

KA3

KM1
KA2

KA3

KA3

KA2 KA1

LS-1

SB1

LS-2 PP-1 PP-2

PP-1

PP-2

KA4

拉绳 拉绳 跑偏2级 跑偏2级

跑偏1级

跑偏1级

SB2SB3

急停 停止
拉绳跑偏

停止信号 启动

启动电机的

辅助继电器

旋转探测仪

拉绳-跑偏

控制

启动电机

跑偏1级

报警

KA2

K
KA1

K是旋转探测仪

KA2

SB1SB2SB3

急停 停止 启动

启动电机的

辅助继电器

旋转探测仪

常开

常闭

KA1

正常指示

电机运转

指示

SB4

KA4

HA1

旋转探测仪常闭点接法

常开点接法

KA3

拉绳跑偏

停止信号

第 1 步

第 2 步

旋转探测仪-常开点

图 1

图 2

第 3 步

没有设计院设计，参考这个电路设计

RN

GN

KA1-是旋转探测仪负载自带的，型号：HH52PL

KA2-是辅助启动电机的继电器。选用继电器-HH54P 。原因：皮带机的电机是大电流，建议不要直接接，用辅助继电器-便

于维修更换。

KA3-是 拉绳-跑偏--整条皮带上的 常闭触点-正常工作的触点，选用继电器HH54PL。为什么不直接在启动电机上？建议不要

省事-要便于维修和控制。

KA4-是 跑偏开关1级报警或驱动其它电路。

KA5

倾料控制器

LILT-倾斜开关-常闭点

旋钮

KM1-是启动交流接触器线圈。
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跑偏2级

跑偏2级

拉绳开关

拉绳开关 拉绳开关 拉绳开关

拉绳开关拉绳开关

跑偏2级

跑偏2级

跑偏1级

跑偏1级

跑偏1级

跑偏1级
旋转探测仪1 旋转探测仪2

料位倾斜开关

拉绳开关  和

跑偏开关2级

跑偏开关1级

报警

2只旋转探

测器

料位倾斜开关

电源线

图3是不是线路很多?

跑偏2级

跑偏2级

拉绳开关

拉绳开关 拉绳开关 拉绳开关

拉绳开关拉绳开关 跑偏2级

跑偏2级

跑偏1级

跑偏1级

跑偏1级

跑偏1级

旋转探测仪1 旋转探测仪2

料位倾斜开关

电源线

485通讯

线

地址1 地址2 地址3 地址4 地址5 地址6 地址7

设计： 1:   6个手动复位，2个自动复位.

           2:   不管你是常开或者常闭， 可以直接转换后给主机。

PLC 可以从 主机上 读 数据 一整页。

           3： 输入功能有 带延时功能，默认0。

           4： 另设计有输出功能，输出功能有带延时可调，可以

作为延时器使用。默认0 。

           5： 主机上有带速度开关，输出有带延时功能。

选我们的优点 1、一块线路板包含6个手动复位，2个自动 。（98%大部分厂家是2个手

动） 想像一下，

1\皮带拉绳开关是2边装。我 1块线路板 可以当对方的2块用；

2\有2个自动复位（相当于 按钮），如果工人可以在现场直接可以启动电机继续工作，或

者再用无线控制按一下。

3\每块线路板有 自测 检测功能；举例，电工接好线路-能不能被分机接收，可以自测。

4\ 显示屏，我们采用大屏幕。不像一些厂家使用10多元显示屏；

5\ 分机上输上输出都有带延时功能（默认0）；输出-常开-常闭可以转换。

     主机上有带延时功能（默认0），输出-常开-常闭可以转换

6\ 分机主板上 可以采集  常闭点（默认） 或  常开点

7\ 本公司代码公开。可以直接让 PLC 读取。或者 PLC 直接读 主机 图4是不是线路很简单
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